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Opdrachtgever Uitvoerder
Naam bedrif. Naam bedrif.
Contactpersoon Contactpersoon
U te voeren werk Werkmethode
Bouwdeel/locatie ] tasbrander O slijpschilf
Aardwerk | elektrisch- lassen [ hete lucht fohn
Uitvoering wr__Um wur_| O gasbrander O anders,
Datum ol UM g
Velligheidsmaatregelen
Zijn er voorzorgsmaatregelen getrofien? Oi O nee
Zijn, naar et oordeel van de uitvoarder, nog extra en/of bijzondere
veiligheidsmaatregelen nocig? Ok Dnee
Zoja, wal zijn deze maatregelingen Hoort bj documert: V-FD-FDO32 Huis- en gedragsregels Laboord
Zin deze maatregelingen besproken met de opcrachtgever? Oi O nee
Ondertekening
Opdrachtgever Uitvoerder
(aatum) [//20 (handtekering) | (¢atum) (/20 (handtekering)
Eind- en nacontrole
De utvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking en aan het eind van iedere werkdag en/of na afloop van
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Ondertekening
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Eind- en nacontrole
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	Opdrachtgever

	Naam bedrijf
	     

	Contactpersoon 
	     

	
	

	Uitvoerder

	Naam bedrijf:
	     

	Contactpersoon 
	     

	
	

	Uit te voeren werk

	Locatie /Bouwdeel 
	     

	Soort werk
	     

	Datum
	  /  /20  


Tijd:      

	
	

	Werkmethode

	Gasbrander 
	     

	Elektrisch- lassen 
	     

	Lasbrander 
	     

	Anders,     
	     

	
	

	Veiligheidsmaatregelen

	Noteer hier welke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen  

     
Hoort bij document: V-FD-FD032 ‘Huis- en gedragsregels Certe’

	
	

	Eind- en nacontrole

	De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking en aan het eind van iedere werkdag en/of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een eindcontrole uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan. Ook nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, kan nog brand ontstaan. Daarom dient tot een uur na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden op de plaatst waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede in de omliggende en onderliggende ruimten een nacontrole te worden uitgevoerd door of in opdracht van de uitvoerder. 

	
	

	Eindcontrole
	
	Nacontrole

	Uitgevoerd door 
	     
	
	Uitgevoerd door 
	     

	Datum 
	  /  /20  

Tijd:      
	
	Datum 
	  /  /20  

Tijd:      

	Handtekening
	     
	
	Handtekening
	     

	
	

	Ondertekening

	Opdrachtgever
	     

	Datum
	  /  /20  


	Uitvoerder
	     

	Datum
	  /  /20  



  Origineel wordt  bewaard bij de Facilitaire Dienst van Certe; de uitvoerder krijgt een kopie
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